PERWOOD Bz

Navod pro montaz terasového
systému Home
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Komponenty terasového systému

AT = 147 x 28 x 4000
Terasova deska N
Konstrukéni
hranol
50 x 30 x 4000

et
]
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e 71x 11 x 4000
Kryci lista WPC
Kryci lista L
58x 15x7x 4000
qﬂﬁ 25x 11x 28
Dvojity klip
16 x 10 x 28
Jednoduchy klip Q
Nerezovy vrut
4 x40

Soupis nastroji a pomticek potiebnych k montazi

* Pila (nejlépe s mozZnosti Sikmého fezu)
*  Akumulatorova vrtacka

* Vrtacka s priklepem

*  Vrtdk @ 8 mm

* Vrtak do betonu @ 6 mm

*  Vodovaha
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¢ Svinovaci metr

*  Hmoidinky @ 6 mm

Priprava podkladu

Tento systém je urceny pro montaz na pfipraveny rovny
betonovy podklad, tak i na stérkové loze osazené paticemi

pro ukotveni montaznich hranoll nebo jiny stabilni
podklad, ktery  zaru¢i kotveni a stabilitu poloZené
konstrukce terasového systému Perwood . Podklad pro
montazni konstrukci pfipravujeme  se spadem 3-5

mm nal m,timz ajistite dokonalé stékani vody

z povrchu, platii pro jiné podklady . Navod, ktery je
na strankdch www.perwood.cz anebo ktery na
pozadani obdrzi zakaznik je situovan na betonovy
celoplosny podklad, ktery je zhotoven dle klasickych
stavebnich norem.

Pokladka nosné konstrukce

Konstrukéni hranoly ukldddme na plocho, rovnobézné s rozestupem 450 mm mezi stfedy. Nesmime
zapomenout na dilatacni mezery 10 mm a to jak mezi hranolem a sténou, tak i mezi samotnymi
hranoly. Tyto mezery zaroven umoznuji odtok vody zpod konstrukce. PryZové podlozky dodavané se
systémem slouzi k lepSimu rozloZeni sil a vétsimu komfortu pti doslapu na povrch desky.

Horni otvor v konstrukénim hranolu vrtame vrtakem @ 8 mm, coz ndm umozni prostréeni Sroub( a jejich
utaZeni. Hranoly upeviujeme k podloZi pomoci hmoZzdinek ¢ 6 mm, doporucena délka hmozZdinek je
alespon 40 mm.
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Maximalni roztec kotvicich Sroubl je 400 mm.

Pokladka terasovych desek

Terasové desky ukldadame
kolmo na lezici konstrukéni
hranoly.
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Pokladku zacindme pfisSroubovanim  jednostrannych
klipli na okraj nosné konstrukce samoreznymi vruty,

jez jsou soucasti dodavky.

T

Do nich poté zapasujeme prvni fadu terasovych desek.
b S— (To plati, za¢indme-li pokladku od zdi, nebo jiné svislé

prekazky. V pripadé pokladky z otevieného prostoru

se pokladka zacind i ukoncuje stejnym zpUsobem — viz

nize ,,montaz posledni desky”).

Pfi pokladce okrajovych desek je potieba (po celém
obvodu terasy) ponechat vali 10 mm. Tato vlle slouZi
pro vymezeni délkové roztaznosti desek vlivem zmén
okolni teploty a vlhkosti.

Nasledné pouzijeme dvojité klipy k zajisténi prvni fady desek. Tyto klipy slouZi rovnéz k zapasovani

nasledujici fady. Mezi klipy a nosniky nenechavame zadnou vdli.
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V pfipadé potieby podélného spojeni terasovych desek je nutné podloZeni obou spojovanych koncl
vlastnim konstrukénim hranolem. Rovnéz je nutné upevnit kaidou desku samostatné, pricemz
musime ve spoji ponechat dilatacni mezeru min. 6 mm!

L S S

)
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Montdz posledni desky se provadi bez pouziti klipu, a to priSroubovanim desky pod dhlem pfimo ke
konstrukénimu hranolu. Pfed samotnym Sroubovanim je potteba predvrtat otvor o prliméru 3 mm.
Stejnym zpUlsobem se zacina v pripadé pokladky z otevieného prostoru.

Pro ukonceni systému mlzeme pouZzit kryci listu ze stejného materidlu jako podlaha, nebo lakovanou
hlinikovou lidtu, postup montaZe je pro obé listy shodny. ReZzeme ji pod Ghlem 45°. Monta? kryci listy
na nekryté hrany sytému provedeme pfisroubovanim samoreznymi vruty do konstrukénich hranold.
Doporucujeme predvrtani (frézovani) ovalnych otvorl pro umoznéni dilatacniho posuvu listy. Roztec
Sroubl by neméla presahnout 500 mm.

Pozor dulezZité upozornéni: veskeré Srouby (vruty), pouZivané pro stavbu konstrukce podlahy, je nutné
dotahovat citlivé tak, aby nedoslo k pfetazeni (protoceni) vrutu!
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Montaz systému na schody

Nosné hranoly kotvime do betonu
pomoci hmozdinek ¢ 6 mm (viz.
,Pokladka nosné konstrukce”). Kazdy
hranol musi byt uchycen na alespon 2
hmozZdinkach. Vzdalenost mezi
hranoly smi byt maximalné 450 mm.

Pokladku zac¢indme pfiSroubovanim jednostrannych klipl na hranoly pomoci vrutd.

Do pripevnénych klipl zapasujeme terasovou desku, horni stranu pfisroubujeme pod Ghlem vruty. Pfed
samotnym Sroubovanim je potreba predvrtat otvor o primeéru 3 mm.
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Pro prekryti spoje, na sebe kolmych, terasovych desek slouZi hlinikova liSta. Ta se pfipevrnuje shora
pomoci vrutll. Aby vruty z liSty nevycnivaly, je nutné otvory zahloubit dle potfeby Sroubu. Roztece mezi
vruty by nemély presdhnout 200 mm.

Zapasovanou desku upevnime oboustrannymi klipy, které slozi rovnéz pro uchyceni dalsi desky.

(ptipadné podélné fezani provadét postupem popsanym nize)

PoloZeni terasové desky na naslapnou plochu
schodu za¢neme pfisSroubovanim jednostrannych

klip do konstrukénich hranold. Do nich poté

il

zapasujeme terasovou
desku.

Pti pokladce dalSich schodll postupujeme dle vysSe uvedenych instrukci.
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Podélné rezani desek

Pokud jsme nuceni k podélnému fezani terasovych desek, fezeme vidy 10 mm za pfickou mezi
jednotlivymi komorami.

PRED MONTAZi ZKONTROLUJTE DODANY MATERIAL A PRIiPADNE VADY OZNAMTE
PRODAVAIJICiMU PRED ZAHAJENIM MONTAZE. ZAHAJENIM MONTAZE POTVRZUJETE
AKCEPTACI TECHNICKEHO STAVU, VZHLEDU A FUNKCNOSTIMATERIALU.

POKLADKA WPC MATERIALU NENi VHODNA NA NASAKAVE MATERIALY, KTERE DRZi VODU,
NAPR. GEOTEXTILIE.

DBEJTE NA TO, ABY INSTALACE MATERIALU A ZEJMENA OKRAJE TERASY UMOZNILY
DOSTATECNOU CIRKULACI VZDUCHU A PROSTOR POD TERASOU BYL ODVETRAVANY, NESMi
OBSAHOVAT MATERIALY UMOZNUJiCi HROMADENI VLHKOSTI A PLIiSNi.

BAREVNA STALOST MATERIALU - b&hem prvnich 2—3 mésic( dochdzi vlivem UV zafeni a desté k
tzv. vyzravani barvy. z povrchu se postupné vyplavuje ¢ast dfevni slozky a dochazi k oxidaci
polymeru, takZe se odstin muze viditeIné zménit. poté se barva stabilizuje a uz se zasadné
nemeéni. ¢asti terasy, které jsou zastfeSené nebo zakryté (napr. kvétinaéem ci nabytkem), mohou
mit jiny odstin, protoZe nejsou vystavené uv zareni a desti stejné intenzivné. pro oZiveni barvy je
mozno pouZit ekologicky Cisti¢ esw 159 nebo vhodnou impregnaci na WPC.
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Zobrazeni barevnych odstinti u WPC profili PERWOOD po vyzrani barev pisobenim venkovnich vlivi

WPC profily s brousenym povrchem

CISTENI TERASY

Minimalné jednou ro¢né, nejlépe na jafe, doporucujeme terasu omyt horkou vodou s trochou jaru. V
pripadé silnéjsiho znecisténi pouZijte k Cisténi ryzovy kartac a Cistici prostifedek, poté oplachnéte
horkou vodou. WPC terasova prkna vyZaduji minimalni adribu, vétSinou spojenou pouze s
odstranénim necistot vzniklych lidskou ¢innosti nebo povétrnostnimi vlivy. Prostor mezi prkny
doporucujeme udrZovat cisty, aby bylo zajisténo funkéni odvodnéni a odvétrani terasy. Interval
omyvani terasy zavisi na lokalité, kde je Vase terasa umisténa. Nékde je moZné olekdvat vétsi a nékde
mensi miru vystaveni znecisténi. Proto doporucujeme omyvat terasu ¢astéji zejména v sezoné Cistou
vodou pro zabranéni vzniku tzv. prachovych stop, které se mohou utvaret diky vnéjsim vliviim (bézné
znecisténi, prach, pyly apod.) Tyto "stopy" najdete napftiklad po presunuti, odstranéni objektd,
umisténych na terase po delsi dobu (kvétinace, stojan na slunecnik, apod). Pro snadné cisténi Ize
pouzit napriklad vysokotlaky cisti¢ nebo zahradni hadici. Pro snadné cisténi Ize pouZit napfriklad
vysokotlaky Cisti¢ nebo zahradni hadici. Pokud se v podlozZi vyskytuje trvald vihkost, zejména v pfipadé
Stérku, kde se drzi spadané necistoty a soucasné je terasa nedostatec¢né odvétradvana, mohou pod
terasou vznikat plisné. Ty se pak mohou objevit i na povrchu prken. Pro odstranéni povrchové plisné
Ize pouzit béziny dezinfekéni prostfedek, napf. Savo. V tomto pripadé doporucujeme i odstranit
necistoty z pod terasy a aplikovat dezinfekéni prostfedek i na tato mista.

Predchazeni poskozenim / Doporuceni:
Na zahradni ndbytek, kvétinace a dalsi pfedméty, umisténé na terase, doporucujeme pouzit ochranné
podlozky, napt. z netkané textilie, aby nedochazelo k tvorbé ryh a barevnych car. Na terase z WPC
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doporucujeme grilovat jen s nehoflavou ochrannou podlozkou pod gril, abychom zabranili trvalému
poskozeni Zhavymi uhliky a mastnotou.

Terasovy systém PERWOOQOD je urcen pro externi i interni pouZiti a nesmi byt pouzit samostatné jako
nosnda konstrukce (nelze systém pouzivat jako samostatna nosna konstrukce bez pevného podkladu
napf. na stropy, lesSenové desky atd.)

Vsechny délky terasovych desek maji min. toleranci v délce + 15 mm (v¢. tolerance v uhlu), presny
pfitez okraje do Uhlu 90st. provadi na misté montaze odbératel nebo dodavatel montdze.

SKLADOVANI — WPC profily PERWOOD skladujte pfed instalaci na suché, rovné a vétrané plose. P¥i

skladovani je podkladaji podklady v dostatecné vzdalenosti ( max. 40 cm pti maximalnim poctu prken
na sobé v jedné fadé 20 ks) .

TEPLOTNi PODMINKY PRO MONTAZ - Pro samotnou monta? je optimalni teplota 10 - 20 °C.

V dusledku pfirozeného vysychani drevéné slozky v kompozitu se pti skladovani, u nenamontovanych a
volné polozenych prken, mohou mirné ohybat konce smérem nahoru, stejné jako se tento jev objevuje
u prken dfevénych. Po namontovani profil(i dle navodu na pevné ukotveny rost, dojde k jejich
vyrovnani diky flexibilité materialu.

Rozmérova tolerance z vyroby - délka min. + 15 mm, $itka +/- 2 mm, vyska

+/- 1mm , v podélném sméru 10 mm/ 1 m ( lze vyrovnat pfi montazi).
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